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5 （Ⅰ-1.2.3）式
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5 （Ⅰ-1.2.4）式
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n = 2 の状態を第 2  励起状態、
 n = i の状態を第 i 励起状態と呼ぶ。

n = 3 の状態を第 2 励起状態、 
n = i +1 の状態を第 i 励起状態と呼ぶ。

24 表Ⅰ-3.2.1
波動関数の 5 個目
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エネルギー ES, EAは原子間距離 r0 の変化とともに
87

エネルギー ES, EAは原子間距離 r の変化とともに

ここに nx, ny，nz は整数である
91 最終行

ここに nx, ny，nz は正の整数である

94 （Ⅱ-1.4.8）式
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（Ⅱ-1.6.3）式96
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175 9 行目、11行目、12行目
磁化の方向をすべて下向き
外部磁界Haを下向けに
記録膜の磁化方向はすべて下向きになり

磁化の方向をすべて上向き
外部磁界Haを上向けに
記録膜の磁化方向はすべて上向きになり

図Ⅱ-6.2.1176
RFアンプ プリアンプ

176 5 行目

アンプで増幅された後に復調され、 アンプで増幅された後にディジタル復調され、

デコーダーを通じて映像音声記号として出力される

176 5 行目

デコーダーを通じてアナログ信号に変換し
映像音声記号として出力される


